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Per tutte le applicazioni!
I cippatori a tamburo Brugger PX130 e PX170
sono stati sviluppati appositamente per l‘utilizzo sia 
privato che professionale.

Sistema idraulico a bordo!
L‘impianto idraulico integrato elimina la 

necessità di un collegamento all‘impianto 
idraulico del trattore, migliorando così il 

funzionamento e la flessibilità d’uso.

Massima sicurezza!
I modelli PX130 e PX170 sono stati costruiti 
secondo i più recenti standard di sicurezza.

Retrazione idraulica!
Il cippatore è dotato di un sistema di alimen-
tazione idraulicache può essere regolato in 

modo continuo.

Vantaggi del PX130 - 170:

Caratteristiche:
Elevato livello di sicurezza

Retrazione continua

Azionamento con presa di forza 
Lancia di scarico orientabile a 360° 
gradi
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Dati tecnici:

Costruttore:

Modello:

Potenza richiesta:

Velocità rotazione presa di forza:

Diametro massimo legname:

Alimentazione:

Peso approssimativo:

Numero di coltelli:

Trasmissione:

Brugger

PX130

30- 70 CV

540 giri/min

130 mm

idraulica

420 kg

4

presa di forza

Brugger

PX170

40-100 CV

540 giri/min

170 mm

idraulica

570 kg

4

presa di forza

1
2
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1. barra di sicurezza (arresto 
retrazione)

2. arresto di emergenza (arresto 
retrazione))

3. rulli di alimentazione idraulici
4. tramoggia di alimentazione 

retrattile
5. attacco a tre punti CAT 1

6. serbatoio dell‘olio idraulico con 
pompa

7. ingrassatore di lubrificazione 
albero principale

8. prolunga della lancia di scarico
9. lancia di scarico orientabile
10. regolazione della velocità di 

alimentazione

Componenti:

PX130 - 170
Cippatore
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Cippatore PX130
Il cippatore a tamburo Brugger PX130 è stato apposita-
mente progettato per la trasmissione a presa di forza 
e per le esigenze agricole eforestali.

Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA

€ 3.398,-

PX130
Cippatore
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Cippatore PX170
Il cippatore a tamburo Brugger PX170 è stato apposita-
mente progettato per la trasmissione a presa di forza 
e per le esigenze agricole eforestali.

Tutti i prezzi si intendono IVA ESCLUSA

€ 3.958,-

PX170
Cippatore
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Cippatore
PX130 - 170

I cippatori Brugger PX130 e PX170 sono stati sviluppati appositamente per l‘utilizzo sia privato che 
professionale.

I cippatori a tamburo Brugger PX130 e PX170 sono stati sviluppati appositamente per l‘azionamento a 
presa di forza, per garantire una cippatura efficiente nelle applicazioni agricole e forestali.

Con la possibilità di processare legno di grande diametro, fino a 13 cm (PX130) e 17 cm (PX170), 
questi cippatori offrono una soluzione potente per la lavorazione di tronchi e rami nelle applicazioni 

agricole e forestali.

La tramoggia di alimentazione ripiegabile rende il cippatore più compatto e più facile da maneggiare e 
da trasportare da un luogo di utilizzo all‘altro.

Costruiti secondo i più recenti 
standard di sicurezza, i cippatori 
garantiscono una soluzione affidabile e 
sicura per l‘utilizzatore.
L‘ingresso del materiale nei cippatori 
Brugger PX130 e PX170 è garantito da 
due rulli azionati idraulicamente.

Grazie alla sua struttura robusta
e alla potenza di azionamento, 
gestiscono senza fatica anche i 
materiali più difficili da lavorare!

Grazie al loro funzionamento 
puramente meccanico, i cippatori 
sono estremamente

Robusti, richiedono una bassa 
manutenzione e consentono 
riparazioni semplici.
Con un peso peso di 420 - 570 kg e 
le dimensioni compatte, sono facili 
da trasportare nonostante le loro 
impressionanti prestazioni.

L‘azionamento idraulico dei rulli 
consente una regolazione continua 
della velocità di avanzamento, che 
consente un preciso adattamento 
a diversi materiali e alle esigenze di 
lavoro.

Ottimizzati per l‘azionamento 

della presa di forza, questi modelli 
consentono un utilizzo versatile nel 
settore agricolo e forestale.

La tramoggia di alimentazione 
retrattile dei cippatori Brugger PX130 e 
PX170 è particolarmente pratica per la 
loro movimentazione e per il trasporto.
funzione particolarmente pratica.

Il sistema idraulico integrato elimina 
la necessità di un collegamento
all‘impianto idraulico del trattore,
migliorando il funzionamento e la 
semplicità di utilizzo della macchina.

Scanne den Code und 
gelange direkt zum 

Video!

Potete vedere un video della macchina in azione qui:
www.youtube.com/watch?v=U4lDgKR2gGI

Per ulteriori informazioni sulla macchina: 
www.bruggermachinery.com.

V i d e o
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AMPIA GAMMA DI MACCHINE PER
LE SFIDE PIU’ DIFFICILI.
Scoprite la nostra vasta gamma di potenti macchine per la silvicoltura e la lavorazione dei tronchi su:
www.bruggermachinery.com.

Approfittate subito della nostra gamma!

Pinza per tronchi Grip 130

www.bruggermachinery.com
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www.bruggermachinery.com

wood chipper
Passion for

Brugger Machinery
Bacherweg 11
39030 Gais BZ Italien

Tele: +39 327 397 0120
Mail:  info@bruggermachinery.com
Web: www.bruggermachinery.com
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Chiedeteci un 
preventivo!
Richiedete subito 
un‘offerta oggi stesso!


