
KURMANN Elektro-Fahrkopf MULTI
Emissionsfreie Fütterung ohne Lärm für bessere Tiergesundheit und mehr Ertrag

•  Stufenloses hydraulisches Fahren und Lenken 
mit Kreuzhebelsteuerung, 140° Lenkeinschlag

•  Bedienung links und rechts, verschiebbar
•  Komfortsteuerung für die Mischwagenfunktionen

•  Geschützter und komfortabler Führerstand  
mit Durchgang und Aufstieg

•  TOT-Mann-Steuerung für Fahrantrieb
•  Automatische Betriebs- und Feststellbremse

•  Übersichtliche Bedienelemente mit  
NOT-Aus-Schalter und Kontrolllampen

•  Abschliessbarer Hauptschalter
•  Rückstellbare Motorschutzschalter

•  Hydraulischer Fahrantrieb 
•  Autom. Feststellbremse
•  Hydraulische Lenkung
•  Zu BvL-Mischwagen
•  Zuverlässige Technik
•  Sicherer Führerstand
•  Komfortbedienung 
•  Quer-und Seitenbänder 
•  Höhe ab 2.20m
• Ladeklappe

• 3 Mischdrehzahlen für effizientes Arbeiten
• Robuste Kabeltrommel links oder rechts
• Saubere Kabelführung mit grosser Umlenkrolle
• Deichsel für Strassentransporte

Komfortable Bedienung und übersichtlicher geschützter Führerstand

… zu allen BvL Futtermischwagen bis 17m3 Inhalt



…für eine effiziente Fütterung!

…durchdachte Technik

•  geeignet für grosse Volumen mit 
viel Heu

•  Austrag links

•  Deichsel für Strassentransport
•  Schlauchsatz für Not-Betrieb bei 

Stromausfall (Option) 

•  Grassilage: Die Arbeit mit Rund- 
oder Quaderballen funktioniert 
problemlos 

• Austrag rechts

•  Auch für Futtermischwagen mit  
zwei Mischschnecken bis 17m3 

•  Gute Durchmischung mit geringer 
Drehzahl bei Mais ab Hochsilo 
mit hydraulischem Schweranlauf

•  Schnellaustrag für komplette 
Entleerung

•  Hochwertiges Futter mit  
genügend Struktur dank gleich-
mässig schonendem Mischen

•  Massive Kabelführungen und -rolle
•  Ausführung links oder rechts

Technische Daten:
Fahrantrieb/Lenkung stufenlos hydraulisch
Antrieb Mischschnecke 22/30kW Getriebemotor, 
 FU mit drei Geschwindigkeiten
elektrische Versorgung 400V, 40 / 63A Steckdose
Betriebsbremse hydraulisch / automatisch
Feststellbremse mechanisch / automatisch
Deichsel Serie / Schlauchsatz Notbetrieb auf Wunsch
Schweranlauf auf Wunsch
Bedienung Mischwagen elektrohydraulische Komfortbedienung
Gesamthöhe ab 2,20m
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Weitere Informationen www.kurmann-technik.ch/landtechnik/eigenprodukte/elektrofahrkopf

Fütterungskosten reduzieren: Vergleich ELFK / Schlepper

Betriebsmittelkosten/Jahr Gesamtkosten/Jahr

Fr. 730.–

Fr. 2957.– Fr. 3376.–

Fr. 7154.–Elektrofahrkopf KURMANN

Schlepper

Anbau an alle BvL fremdbefüller Futtermischwagen von 6.5 bis 17m3 Inhalt 


