
P-BOX-STI

S Ä G E R Ä T E - A K T I O N

SPEED-TRONIC-BedienterminalUnterschiedliche intuitive Menüs der Steuerung
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 » 100% von Einböck entwickelt und produziert
 » Geeignet für viele verschiedene Saatgutsorten: 
Untersaaten, Zwischenfrüchte, Dünger, Gras, 
Getreide, Leguminosen, ...

 » Übersichtliche & farbliche Menüführung 
 » Viele individuelle Einstellungsmöglichkeiten
 » Säwalze werkzeuglos wechselbar
 » Automatische Abdrehprobe
 » Robuster Design-Kunststoff-Tank

SERIENAUSSTATTUNG:

 » SPEED-TRONIC-Steuerung aus Eigenentwicklung
 » Ansprechendes Terminaldesign in Schutzklasse IP65
 » Griffige Folientasten, haptisch erhöht
 » „Blinde“ Bedienung möglich
 » Farbiges und großes 5-Zoll Display
 » Geschützte Steckverbindungen
 » Hochwertige Sub-D-Steckverbinder mit vergoldeten 

Steckkontakten
 » Sehr übersichtliche und intuitive Menüführung
 » Vordosierung über Vorgewendemanagement
 » Intuitive, einfach und automatische Abdrehprobe
 » Einfache System- Updates über USB-Stick

 » Behälter aus Kunststoff (Tankvolumen 265 Liter)
 » Abmessungen Sägerät: 92 cm Breite - 104 cm Höhe - 84 cm Tiefe 

 » Rührwelle mit 8 Auslässen
 » 2 Säwalzen (1 mit Grob- und 1 mit Feinverzahnung)
 » Jede Säwelle mit eigenem Säradabschnitt/Schlauch
 » Abdrehblech und Abdrehwanne
 » 1 Rolle Saatgutschlauch
 » Speziell geformte Verteilungsprallbleche mit Spritzschutz
 » Entleerungsöffnung und Behälterschauglas
 » P-BOX-STI 600: Elektrisches Gebläse
 » P-BOX-STI 1200: Mechanisches Gebläse

 VO022411 P-BOX-STI 600: ab CHF 4.390,00 | P-BOX-STI 600 + hydr. Gebläse : ab CHF 6.130,00
VO028948 P-BOX-STI 1200: ab CHF 5.700,00 | P-BOX-STI 1200 + hydr. Gebläse: ab CHF 6.490,00 

exkl. MwSt., ab Werk | Lieferung ab Juni 2024
Weitere Ausrüstung (wie notwendiger Geschwindigkeitssensor) optional erhältlich!  

Gültig solange der Vorrat reicht, Lieferung ab Lager Gampelen oder Andelfingen | Druck- & Satzfehler vorbehalten.

ab CHF 4.390,-
MIT KUNSTSTOFFTANK
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TECHNISCHE DATEN:
 » Mechanisch klappbar mit 6 m Arbeitsbreite
 » 8 Auslässe in einem Abstand von 75 cm (stufenlos verstellbar)
 » Diverse Tankgrößen (265l/300l/500l) verfügbar 
 » Gewicht mit P-BOX-STI, Treppe und Verschlauchung: 340 kg 
(mit Treppe, ohne P-BOX-STI und Verschlauchung: 225 kg)

NOTWENDIGE ZUSATZAUSSTATTUNG:
 » 7-poliges Signalkabel
 »  oder Oberlenker- & Radsensor
 »  oder Oberlenker- & GPS-Sensor

EMPFOHLENE ZUSATZAUSSTATTUNG:
 » Abdrehtaster am Sägerät
 » Hydraulische Klappung des Sägestänges
 »  Praktische Abstellrollen – zum einfachen Rangieren am Hof
 »  Verlängerungskabel zum STI-Terminal auf 5 m

MÖGLICHE ZUSATZAUSSTATTUNG:
 » Hydraulisches Gebläse
 » „Düngerversion“ des Sägerätes
 »  500l oder 300l Tank

SÄGESTÄNGE FÜR P-BOX-STI

 » Flexibles Gerät für Front- oder Heckanbau
 » Viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten: 
- Düngung 
- Zwischenfruchtanbau 
- Grasnachsaat 
- Ausbringung von Untersaaten

 » Mit vielen (Heck-) Geräten kombinierbar: 
Grubber, Hackgerät, Striegel, etc.

 VO030714 Sägestänge für Sägerät P-BOX-STI: ab CHF 2.300,00 exkl. MwSt., ab Werk
ACHTUNG Sägerät nicht im Preis inkludiert | Bei Mitbestellung P-BOX-STI 600 ist die Montage ab Werk gratis

Lieferung ab Juni 2024 | Gültig solange der Vorrat reicht, Lieferung ab Lager Gampelen oder Andelfingen | Druck- & Satzfehler vorbehalten.

ab CHF 2.300,-
AKTIONSPReIS


